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AUTORIZATIE DE GOSPODARIRE A APELOR
Nr. 422 din 21.11.2022
Valabilitate*: pana la 18.05.2027

™ perioada de valabilitate coincide cu cea 8 aulorizatiei de functionare In_conditii de_siguirants a iazului de
decantare Valea Sesei nr. 206/8 din 18 05.2022

privind
S.C. CUPRU MIN S.A.
Abrud, str. P. Dobra nr. 1, Abrud, jud. Alba

Spre stiintd: S.G.A. Alba

Indicatori cadastrali de indentificare a folosintei.

cod nr. de ord.al
Indicatori cadastrali de identificare obiect jud. ' captéarii / evac. la

. cadastral folosinpa
Alimentare cu apa din reteaua de apa potabila a FA AB 1
S.C. Apa CTTA Alba S.A-Sucursala Abrud
Alimentare cu apa in scop tehnologic din r. Aries FA AB 2
Alimentare cu ap4 in scop potabil din freatic . FA AB | 3
(captarea unui izvor de coastd in zona Tofu )
Evacuare ape limpezite din iazul de decantare RA AB | 1

Valea $tefancei Il (avarii) in r. Aries

Evacuare ape limpezite din iazul de decantare RA AB 2
Valea Sesei (activ) inr. Aries

Evacuare ape uzate fecaloid-menajere epurate RA AB 3
din incinta uzinei Dealu Piciorului Tn p. Muscata

Evacuare ape uzate fecaloid-menajere epurate RA

din incinta Tofu in p. Muscata

| AB 4

Cod cadastral : |V-1, 081.00.00.00.00 rau Aries

Ca urmare a solicitarii titularului nr. 711/30.05.2022 inregistrata Ia Administratia Bazinala de
Apa. Mures sub nr. 11062 / ASN/ 32 450 / 20.05.2022, a constatarilor facute in teren de catre
reprezentatii ANAR Bucuresti si ABA Mures — rezultdnd adesa ANAR nr. 15947/ET/15.07.2022,
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str. Koteles Samuel, nr. 33, C.P. 540057, Térgu Mures, jud. Mures Cod IBAN: RO32 TREZ 4765 0220 1X01 4908
Tel: 44 0265 260 289 | +4 0265 205 200 Trezoreria Targu Mures
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Corpdeapa apng - Muntii Metaliferi ROMU10 Freatic

In temeiul Legii apelor nr, 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, a O.U.G. nr.
107/2002 privind infiintarea Administratiei Nationale "Apele Romane", aprobatd prin Legea nr.
404/2003, cu modificarile si completarile ulterioare $i @ Ordinului MA.P. nr. 891/2019 privind
aprobarea procedurii $i competentelor de emitere, modificare, retragere si suspendare temporara a
autorizatiilor de gospodérire a apelor $i a Normativului de continut al documentatiei tehnice supuse
autorizarii, se atribuie titularului de autorizatie dreptul sa foloseasca surse pentru alimentarea cu apa
§i receptori pentru evacuarea apelor, dupa cum urmeaza:

Corpuri de apa: - - ) i B B e
CORP APA _Nume _corp apa . Cod CA | Categ
ARIES, conf. Abrud - conf. Plaiesti | RORW4.1.81 B4 CAPM |
ABRUD si afluentii __RORWA4.1,81.10 B1 . CAPM

Corpdeapa  CORNA  RORW4.1.81.10.2 B1  Natural
de suprafata | STEFANCA _ _RORW4.1.81.15 B1  CAPM
VALEA MUSCANILOR _ RORWA4.1.81,16 B1  Natural
| VALEA SESE| RORW4.1.81.19 B1

subteran

Acte de reglementare
- Aviz de gospodarire a apelor nr. 226/1978 emis de C.N.A. privind folosinta de apé a instalatiilor de
valorificare a zdcamantului de minireuri cuprifere sarace Rosia Poieni:
- Aviz de gospodarire a apelor nr.170/1985 emis de C.N.A. privind folosinta de apa a Combinatului
minier al cuprului Rogia Poieni:
- Aviz de gospodarire a apelor nr. 37/1988 emis de C.N.A. privind suprainaltarea iazului de
decantare Valea Sesei:
- Aviz de gospodarire a apelor nr. 28/1994 emis de RA. Apele Roméane Tg. Mures privind
suprainaitarea iazului de decantare Valea Sesei intre cotele 680 m — 710 m
-Autorizatia nr.206/4 din 23.12.2013 valabila pana la 23.12.2018 de functionare in conditii de
sigurantd pentru iazul de decantare Valea Sesei amplasat pe paraul Valea Sesei afluent de
dreapta al raului Aries, bazinul hidrografic Mures la cca. 5 km de localitatea Lupsa, jud- Alba, emis3
de MMSC - Departamentul pentru Ape, Paduri $i Piscicultura.
-Autorizatia nr.239/3 din 27.10.2015 valabila pana la 27.10.2020 de functionare in conditii de
siguranta pentru iazul de decantare Valea Stefancei 1 amplasat pe paraul Valea Stefancei, bazinul
hidrografic Mures pe teritoriul localitatilor Lupsa si Bistra, jud. Alba, emis de MMAP
-Autorizatia nr.207/4 din 23.12.2013 valabila pana la 23.12.2018 de functionare in conditii de
sigurantd pentru iazul de decantare Valea Stefancei 2 amplasat pe paraul Valea Stefancei afluent
de dreapta al raului Aries bazinul hidrografic Mures, jud. Alba, emis de MMSC - Departamentul
pentru Ape, Paduri si Piscicultura.
- Autorizatia nr. 228/14.11.2017 valabila pana la 14.11.2024 de functionare in conditii de siguranta
a barajului de priza Garde, amplasat pe raul Aries, cod cadastral IV-1.81, pe teritoriul localitatii
Garde, judetul Alba, emisa de AN Apele Romane- ABA Mures
- aviz de gospoddrire a apelor nr. 17/11.07.2017 emis de ABNA Mures pentru *Inchidere
suplimentara a fostei galerii de evacuare sonde inverse pentru o mai buna siguranta in functionare
IAZ VALEA SESEI, judet Alba”
- autorizatia de gospodarire a apelor nr. 287/07.11.2018 valabili pana la 31.12.2020 emisa de
ANAR Bucuresti pentru ,S.C. CUPRU MIN S A. Abrud”
- aviz nr. 206/6 din 12.05.2022 privind documentatia de expertiza tehnicd "Raport de expertiza
tehnica pentru evaluarea starii de sigurantd in exploatare a iazului de decantare valea Sesei
amplasat pe paraul Vala Sesei, bazinul hidrografic Mures, localitatea Lupsa, judet Alba
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- autorizatie nr. 206/6 din 18.05.2022 de functionare in conditii de siguranta a izului de decantare

Valea $esei samplasat pe paraul Valea Sesei, bazinul hidrografic Mures, localitatea Lupsa, judetul
Alba - valabila pana la 18.05.2022

Amplasament:

Unitatea este amplasata in bazinul hidrografic Mures, in zona de exploatare a zicimintelor de
minereu cuprifer sarac de la Rosia Poieni.

Unitatea s-a infiintat prin Decret prezidential nr. 404 / decembrie 1979.

in 1978 s-a deschis $i pus in exploatare zdcamantul de minereu cuprifer sdrac de la Rosia Poieni.

Sectiile principale din cadrul unititii sunt:
* incinta miniera Dealul Piciorului cota 1025 mdM (uzina de preparare)
* incinta minierd Dealul Tofului cota 980 mdM (ateliere mecanice, sediu carierei, atelier
reparatii auto)
cariera pentru exploatarea zacamantului cuprifer Rogia Poieni;
iazuri de decantare: Valea Sesei, Valea Stefancei 1, Valea Stefancei 2.
halde de depozitare steril: Obarsia Muntari, Valea Cuibarului, Geamana. Aceste halde au
fost amenajate conform proiectelor de executie la punerea in functiune a exploatarii pentru
depozitarea materialului de descoperts si a minereului s3rac.
» Sectiile de productie piatra cu puncte de lucru :
- Dealul Jgheabului cota 940 mdM -( statie concasare piatra);
- Cariera de piatra pentru intretinerea drumurilor Varsii Mici si Tichileu; - este inchisa
- Cariera de roci calcaroase Paraul Romaneasea:
» Depozitul de explozivi;

Capacitati de productie
Obiectul principal de activitate al unittii S.C.CUPRU MIN S.A. ABRUD il reprezintéd extractia altor
minereuri metalifere neferoase Cod CAEN: 0729.
Capacitatea de productie a unitatii este urmatoarea:
- max. 5250 t/zi pe fiecare linie de mécinare
- 5 083 /zi pe fiecare linie tehnologica
- anual preconizat 3 200 000 t

Scurtd descricre a tehnoloyiei aplicate pentru extragerea si prelucrarea minereului cuprifer:
Activitatea are doua faze importante si adiacente activitatilor principale, dupa cum urmeaza:

. Extragerea minereului din cariera
2. Prepararea minereului extras in uzina de preparare
3. Activitagi adiacente:
& Haldarea sterilului rezultat la lucririle de descoperta in carierd
b. Hidrotransportul sterilului de flotatie la jazul de decantare
¢. Transport materii prime, sterile si finite
1. Extragerea masei miniere in Cariera Ro.ia Poieni:
- se face in trepte cu indltime de 15 m.
- nr. trepte: 24
- latimea treptei: 12 m
- cota finala la vatra carierei: 760 mdM, cota actuala a vetrei carierei 835 m
- adancimea carierei: 375 m
- se aplicd metodele de derocare cu gauri de sonda si gauri de mina
- Masa miniera extrasa din cariera se incarca in autobasculante de mare capacitate, care sunt dirijatc astfel:
»  sterilul (descoperta) la hilzile Cuibarului i Geamana
» minereul este transportat la concasorul giratoric KKD 1500/180, iar dupa concasare minereul concasat este

transportat la Uzina de preparare Dealul Piciorului cu un relen de benzi transportoare cu Ly=2440 m si
latimea I=1.4 m
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Pentru intretinerea drumurilor tehnologice exista trei cariere de piatrd in Masivul Vérsii Mici, in Dealul Jgheabului si in
masivul Pietruta, in prezent se exploateaza doar Dealul Jgheabului.
2. Uzina de preparare dealul Piciorului:
Existd in functiune 2 linii de méacinare-flotare
Princiyalele 1aze tehnolovice ale rocesului de preparare actual sunt urmdtoarele:

- sfir@marea minereului extras din cariera de la dimensiunea 0 1.200 mm, la 0 + 300 mm in concasorul
giratoriu tip KKD - 1500/180;

- transportul minereului sfardmat la depozitul uzinei de preparare prin intermediul unui releu de benzi
magistrale cu lungimea totala de 2.440 mm prevazut la capdtul de descarcare cu o instalatie de descarcare tip "Stoker”;

- méacinarea umeda a minereului in doua trepte (moard semi autogena @ 8.500 x 3.800 mm si moard cu bile
® 5.200 x 8.000 mm) si clasarea acestuia in baterii de hidrocicloane @ 500 mm la finetea de 75 + 80% clasd 0,074 mm;

- flotatia selectiva a minereului cuprifer in doua linii de preparare modernizate echipate cu celule flotatie
de 17 m’ (24 buc./linie), urmata de douz reflotiri ale concentratului primar (sau de 3 dupa necesitafi). Primele dous
reflotari sunt realizate in celule pneumomecanice de 5,7 m® (12 buc./linie) iar cea de a treia reflotare se poate realiza in
celule pneumomecanice de 2,8 m’ (16 buc./linie) (daca mai este cazul in ceea ce priveste calitatea concentratului cuprifer
obfinut, respectiv conginut cuprins intre 18 + 20 % Cu). Reactivii de flotatie dozati sunt: var, reactivi colectori xantati si
ditiofosfati, reactiv spumantj.

- ingrosarea concentratului in ingrosdtoare mecanice cu actionare perifericd de & 25 m péani la densitati de
1900 + 2.300 g/1;

- desecarea concentratului ingrosat se face prin filtrare cu un filtru presa tip PF- 25 A1H60 (LAROX) cu o
suprafata de filtrare de 25,2 mp, Filtrele de vid cu tambur de 30 mp s-au pastrat ca instalatic de rezervi,

- depozitarea concentratului filtrat se face in depozitul inchis (lucrare nereceptionata), iar surplusul de
concentrat pe platforme deschise in vederea expedierii la beneficiari;

- ingrogarea sterilului se realizeaza in ingrosatoare cu diametrul ® 80 m la o dilutie L/S de 2,25 lichid/solid
cu recircuitarea apei in fluxul tehnologic al uzinei de preparare;

- transportul hidraulic gravitagional al sterilului ingrosat prin conducte de otel de @ 600 mm si PEHD @
600 mm si 400 mm, cu lungime totald 1.=7,66 km la iazul de decantare Valea. Sesei;

- decantarea §i depozitarea sterilului in iazul de decantare Valea Sesei sau in caz de avarie in iazul de
decantare Valea Stefancei 2,

1. ALIMENTAREA CU APA POTABILA S| MENAJERA:
1.1. Surse:

a) Alimentarea cu apé in scop menajer a uzinei de preparare Dealul Piciorului se face din raul Aries
prin captarea de apa industrials.

Apa potabilad pentru consum este asigurata din exterior - apa imbuteliata.

b) Sediul administrativ are asigurata alimentarea cu apa potabil3 de la retea orag Abrud, de catre
SC Apa CTTA Alba SA.

c) Alimentarea cu apé potabild a celorlaite puncte de lucru se realizeaza din exterior cu apa
imbuteliata si prin captarea unor izvoare de coasta aflate in apropierea amplasamentelor.

1.2. Instalatii de captare si de tratare :

a) Pentru apa prelevatd din raul Aries — a se vedea descrierea sistemului de captare al apei
tehnologice.

b) Apa potabila se capteaza de la refeaua orasului Abrud printr-un brangament Dn %",

¢) Apa preluaté din izvoarele de coasti este captata prin camere de captare. Apa captat’ nu este
tratata.

Periodic, in rezervoarele de apa se adauga clorura de var, pentru dezinfectare.

1.3. Instalatii de distributie si inmagazinare :

a) Apa captata din priza de apa industriala este inmagazinata in bazine si este folosita in scop
menajer in incinta uzinei de preparare

Bazine de inmagazinare: 2 x 500 mc - amplasate in incinta uzinei de preparare Dealul Piciorului.
Conducta SP2 - uzina de preparare are L = 4 km , Dn =250 mm.

Reteaua de distributie a apei menajere are L = 7 km si este constituit3 din conducte metalice cu Dn
=300 mm, Dn11/2",

b) Apa prelevata din reteua orasului nu necesit3 tratare si este inmagazinata,
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c) Apa prelevatd din izvoarele de coastd este dezinfectats prin introducerea dezinfectantului
(cloramin&) in camera de captare izvor.

1.4. Volume totale de ap menajera prelevate: -

| Destinatia sursa Qzimin  Quimed  Qumax | Anual
ke S o VR _ . mclzi | mclzi melzi mii mc
Nevoi igienico-sanitare-incints raul Arieg | 42 13,2 15,18 5
uzina de preparare SR - - gt VAT I B
INevoi igienico sanitare puncte de .~ lzvoare de coasta 12 13 14,7 - 475
lucru

' Nevoi igienico-sanitare sediy ' SC Apa CTTA Alba SA 1,08 | 1,28 1.5 0,5
administrativ Sucursala Abrud |

g ) - TOTAL | 2508 ' 27,4 | 31,38 | 10,25
Unitatea poate functiona in permanenta 365 zile /an, 24 ore/zi.

2. ALIMENTAREA CU APA INDUSTRIALA
2.1. Surse : raul Aries, in zona Garde

Apa este utilizata in scop industrial si in scop igienico-sanitar in cadrul uzinei de preparare.
2.2. Volume totale de apa industriala prelevate si modul de folosire :

Volu Cerinta de apa Necesarul de apa ' Gradul de
__mdeapa | - ] : ___ __ recirculare
_Zilnic maxim | _48000me/zi _ 55120 me/zi . 35%

zilnic mediu 24 260 mc/zi 31 538 mc/zi 35 %
din care din care
4000 mc/zi pentru instalatia 4000 mc/zi pentru instalatia
| de neutralizare . deneutralizare S
Mediu anual | 8855 mii mc/an 11 511 mii mc/an 35% din apa
din care 1460 mii mc/an din care 1460 mii mc/an utilizata la
pentru instalatia de pentru instalatia de uzina de
| _neutralizare | Neutralizare preparare

2.3. Instalatii de captare : din raul Aries prin intermediul unui baraj de prizd amplasat pe malul
stang.
Barajul de priza este realizat din beton, are 2 deschideri de 4 m §i doua deschideri de 10 m
despartite prin pile de 2,5 m grosime. Deschiderile sunt prevazute cu:
» doud stavile plane cu clapeta si doua batardouri pentru deschiderile de 4 m
* doua stavile segment si doud batardouri (pentru manevra) pentru deschiderile de 10 m
2.4, Instalatii de tratare:
Pentru indepartarea suspensiilor din apa bruta captata, aval de baraj este prevazut un desnisipator
cu trei camere de sedimentare cu dimensiunile L=30 m si I=2,5 m, H=6 m. Pentru indepartarea
corpurilor plutitoare, priza este prevazuta cu gratare rare si dese.
2.5. Instalatii de pompare, distributie si inmagazinare :
Din camera de incarcare a prizei, dupa desnisipare, apa este preluata de catre o statie de pompare
SP1 echipata cu 6 pompe :
- 4 electropompe verticale MW400 de caracteristici Q=900 mc/h, P=1000 kw, n=3000 rpm
- 2 electropompe vericale Olympia VDI 400/1000
Apa este refulata spre SP2 prin 2 conducte metalice Dn 600 mm, L=2.1 km (diferents de nivel de
215 m) in 2 rezervoare cu V=1000 m? fiecare, care sunt amplasate la SP2.
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Din cele dou& rezervoare de inmagazinare cu V=20.000 mc (unul de apa industriald proaspats si
unul de apa recircuitata), apa este distribuita gravitational catre consumatorii din uzina de preparare

Debitul de api prelevata din rau Aries este masurat cu sistem cu ultrasunete Sono Flowmeter
SONO 3000.

3. APA PENTRU STINGEREA INCENDIILOR :
Rezerva intangibild pentru stingerea incendiilor este de 1000 mc in rezervoarele de apa industriala.
Debitul suplimentar acceptat pentru refacere: 10 I/s, din sursa Aries.

4. MODUL DE FOLOSIRE AL APEI:
_4.1. Cerinta totala de apa:

Sursa | Utllizare | Qumer | Gume _ Qaimim _ Anual mediu
Scop | 48 000 mc/zi 24 260 me/zi 4000 mc/zi 8855 miimc
tehnologic (uzina de

preparare nu
functioneaza, se
raul Aries consuma doar
apa la instalatia
\ el o I - | de neutralizare) o
Menajer, uzina 15,18 mc/zi 13,2 mc/zi 12 me/zi 5 mii me
= de preparare | e . S 0 A -
Subtotal raul Aries 4801518 mc/zi 24 273,2 mc/zi 4012 mc/zi 8860 mii mc

e . 5857ls 281 Is . 464lis == N
izvoare Menajer 14,7 mc/zi 13 me/zi 12 me/zi 4,75 mii me
puncte de
ey ! U . — 8 - e
TOTAL volume sursede ' 48 029.8 mc/zi 24 286,2 mc/zi 4 024 mo/zi 8864,5 mii mc
I ____apa proprii_ s - L . ;
Retea oras Menajer, sediu | 1,5 me/zi 1,28 mc/zi 1,08 me/zi 0,5 mii me
Abrud _administrativ

TOTAL general  48031,3 mcizi | 24 287,5mc/zi 4 025,08 mc/zi | 8865 mii mc

4.2. Gradul de recirculare interni a apei : 35 % din apa tehnologica.

Se realizeaza recircularea supernatantului de la ingrosarea sterilului. Supernatantul este transvazat
la rezervorul de stocare apa recirculatd avand V= 20 000 mc, din care este preluat pentru utilizari
tehnologice in cadrul uzinei de preparare.

5. NORME DE APA PENTRU PRINCIPALELE PRODUSE :

. Produsul | __ Consum specific (mc/u.m.)
minereu exploatat si prelucrat |t 4.5 mcit

| din care: 2,9 mc/t apa proaspata

1,6 mc/t apa recirculat3
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6. EVACUAREA APELOR UZATE :

6.1. Volume de apa uzata rezultate

Volum total evacuat*

) ! % -~ _Zinic (me) — - Anual
B Categoria et | gﬁmci%' _maxm | medu  minim  mimo
ape uzate fecaloid ‘
menajere + tehnologice din Piriul. Furilor
uzina Dealul Piciorului, prin (Musca) 15,18 13,2 12 5
decantor Imhoff / |
ta e : = B Vidanjare** | = =
ape uzate fecaloid
menajere + tehnologice din piriul !
incinta Tofu, prin fosa Muscanilor 14,7 13 12 47
septica \ /
s Vidanjare** - B pul H =
ape uzate fecaloid canalizare
menajere de la sediul oras Abrud 1.5 1,28 1,08 0,5
~administrativ o | - o N A
ape tehnologice uzate raul Aries numai pentru cazuri de urgenta si cu avizul
epurate (neutralizate) din A.B.A. Mures in conditiile respectarii prevederilor
iazul Valea Stefancei || ' H.G. 188/2002 cu modificarile si completarile
- B B _ulterioare B -
ape tehnologice uzate pardul Valea
epurate (neutralizate) din Sesei ' 69120 me/zi 58 147 me/zi 31104 me/zi 21224
iazul Valea Sesei * (réul Arieg n 800 I/s ** 673 /s 360 I/s
final)
Nota:

* - Pentru o imagine cit mai corecti a cantitatilor de ape tehnologice uzate epurate si de
substante poluante descarcate din iazul Valea Sesei spre raul Arieg-ca receptor final, se vor
lua in considerare citirile mirei care se efectueazi la postul hidrometric din amonte de
punctul de confluentd al Vaii $esei cu riul Aries si aflat in administrarea Administratiel
Bazinale de Apa Mures,

**- din cele doua sisteme de epurare (decantor Imhoff si fosa septica) este acceptabila si
varianta vidanjarii apei acumunate cu descarcarea vidanjei intr-o statie de epurare.

**« volumul maxim evacuat este dependent de conditiile meteo deoarece, efluentul iazului
presupune si apa pluviald cazuta pe suprafata iazului, iar debitul de apa tranzitat prin vechea
albie a paraului Valea Sesei cuprinde si colectarea de rest de bazin dintre punctul de
confluenta cu rul Aries si cel de debusare a efluentului iazului. Astfel, ca valoare punctuala,
in perioadele cu aport mare de precipitatii, se poate atinge pana la 1700 I/s.

6.2. Apele pluviale provenite din incinta uzinei de preparare sunt colectate prin santuri si rigole
§i sunt dirijate spre iazul de decantare prin conducta de tulbureals impreund cu apele uzate
tehnologice.

6.3 Decantor Imhoff amplasat in incinta uzinei Dealul Piciorului .

Dimensiunile decantorului: L=8m,|=4m, H=25m, V, =65 m.

Efluentul este descarcat in paraul Furilor (Musca).

Volumele de apa descarcate in acest punct:

Este acceptabila varianta vidanjarii decantorului Imhoff (de intreg continutul —apa+namol).
Vidanjarea se va efectua cu firme specializate, iar continutul vidanjei se va descérca intr-o statie de
epurare cu treapta biologica.
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6.4 Fosa septica cu trei compartimente : L = 184 m, | =53 m, H =5 m pentru epurarea apelor
uzate fecaloid-menajere + tehnologice din incinta Tofu.
Efluentul este descarcat in paraul Muscanilor.
Volumele de ap& descarcate in acest punct:
Este acceptabila varianta vidanjarii fosei septice (de intreg continutul —apa+namol). Vidanjarea se
va efectua cu firme specializate, iar continutul vidanjei se va descarca intr-o statie de epurare cu
treapta biologica.
6.5 Apa uzatd rezultats de la sediul administrativ este descarcata in canalizarea oragului Abrud
conform contractului cu SC Apa CTTA Alba SA Sucursala Abrud.
Volumele de ap& descarcate in acest punct:
6.6. Apa uzata tehnologica (tulbureala este dirijata catyre iazul Valea Sesei) din care se descarca in
emisar:
- transportul hidraulic gravitational al sterilului ingrosat prin conducte de otel de — 600 mm si
PEHD Dn 800 mm si 400 mm, cu lungime totala L=7,66 km la iazul de decantare Valea. Sesei;
- decantarea si depozitarea sterilului in iazul de decantare Valea Sesei sau in caz de avarie in
iazul de decantare Valea Stefancei 2.

7. I1AZURI DE DECANTARE
7.1 laz de decantare Valea Seseli (iaz in functiune)
lazul Valea Sesei este un iaz de vale, incadrat In clasa de importanta Il si categoria de importanta
B. Barajul de amorsare este din anrocamente (calcare nealterate). Caracteristicile barajului sunt:
* cota teren de fundare: 610,00 mdMN;
* cota cota maxima proiectata: 710 mdM
* garda barajului: 2m  (minim 2,0 m );
e |atimea plajei : 1000 m
* taluz aval pana la cota 635 mdM este 1:2, iar peste aceasta cota este
1:1,15;
¢ taluz amonte 1:2;
¢ masca drenanta in latime de 1,5 m; conform proiectului CEPROMIN
DEVA de suprainaltare de la 695-710 m
» treptele de Tndltare sunt de 5 m, de la cota 610m pana la cota 680m
sunt facute din anrocamente calcaroase pe fundament de roca calcaroasa, iar
de la cota 680 m pana la treptele de indltare sunt fundate direct pe plaja de
steril in amonte, fiind executate tot din anrocamente calcaroase exirase din
Cariera Paraul Romaneasa;
¢ inaltime proiectatd: 100 m
e lungime coronament proiectata: 480 m
» suprafata proiectata: 221 ha (la cota final3)
* capacitate proiectatd: 66 milioane mc, (respectiv 103 milioane tone
steril)
» cantitate depusa pana in 01.05.2022: 74,4 mil t
e tipul iazului: de vale cu suprainaitare spre amonte, cu material de
imprumut din anrocamente calcaros.
Evacuarea apei din iaz se realizeaza prin:

» canalul deversor de coasta — versantul drept al V. Sesei, construit din beton armat, cu doua
compartimente paralele in latime de 1,5 m si 2,0 m adancime, acoperit cu dale din beton
armat de 0,5 m, care se inaltd o data cu inaltarea cotei sterilului depozitat in iaz; racordarea
cu galeria hidrotehnica se face prin intermediul unei camere de disipare energie construita
din beton armat .

Canalul deversor de coasta este amplasat pe versantul drept,cota de preluare ape mari fiind
de 698,5 mdM, urmand a se executa indltarile ulterioare odatd cu iniltarea iazului de
decantare.
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In canalul deversor de coasta sunt racordate cele dous sisteme de evacuare a apei limpezite
din iaz.

> cele doud sisterne de sonde inverse pentru evacuare apei limpezite (sistemul 3 si 4) —din
care unul Tn functiune $i unul in rezervd, au fost amplasate pe o platforma s&pats in
versantul drept al vaii; conductele colectoare sunt construite din tuburi PREMO Dn 800 mm,
la care sunt racordate sonde inverse metalice protejate cu fibra de sticli (polstif). Cand
sterilul depozitat in iaz ajunge in apropierea cotei de captare a apei (0,8 m) ce urmeazi a fi
evacuata pe sonda inversa, acestea se blocheaza cu dopuri de beton si flanse oarbe , apa
urmand a fi evacuata prin sonda invers3 aflati la cota imediat superioara.
Sistemul 3 de sonde inverse pentru evacuarea apei limpezite este la o cots inferioara
sistemului 4 si are o lungime de cca 1000m, iar sistemul 4 0 lungime de cca 2000m

» Drenuri de contur a apelor pluviale la cota 715 mdMN

iniaz intr& cca. 140 I/s prin paraie, dupa cum urmeaza
-v. Sesei 78 /s
-v. Geamana 22 I/s
-v. Steregoi 6 /s
- p. Vintei 121/s
-v.Comei1 3l/s
-v.Cornei2 2l/s
-v. Carbunari 15 I/s
- v. Dihorului 2 I/s
O parte din aceste paraie trec $i prin haldele de steril.
Evacuarea apei din iaz prin sonda inversi are ca emisar: r. Aries prin fosta albie a paraului
Valea Sesei.
Volumele de apa descércate in acest punct:
Quzzlmax =69 120 mc/zi = 800 I/s
Quzzimed =58 147 mclzi = 673 I/s
Quzzlmin =31 104 me/zi = 360 I/s

Valoarea debitului si a volumului se considera ca fiind cele de la citirile_mirei_hidrometrice de la
postul_hidrometric apartindnd ABA Mures . existent pe Valea Sesei amonte de confluenta cu raul
Aries.

7.2 lazuri de decantare Valea Stefancei | este iaz in asteptare fara depunere de steril i Valea
Stefancei Il - iaz de avarii

lazul de decantare Valea Stefancei 1 a fost proiectat ca ,iaz experimental” fiind apoi folosit ca iaz
de avarie, acesta fiind neutilizat din 1994 (Tn urma avarierii sistemului de evacuare a apei limpezite
din iaz). Acest iaz este incadrat in clasa de importanta IV si categoria de importanta B.
Barajul este din anrocamente locale, avand caracteristicile
* cota fundare 685 mdMN
* indltime proiectatd: 55 m
actuala . 45 m

« cot finala proiectata a coronamentului: 750 mdMN

* cota actuald a coronamentului : 730 mdMN

* lungime coronament  proiectata: 280 m

actuala 175 m
® capacitate proiectata: 5,4 milioane mc
la cota actuald : 2,1 milioane mc'

e inclinare taluz aval: 1:3

* inclinare taluz amonte:1:2,5

e suprafata profectata: 26 ha

Pagina 9 din 13



la cota actuala :10,4 ha
e tipul iazului: de vale cu supraindltare spre amonte, cu material de
imprumut
Sistemele de evacuare ale iazului :

1. sistemul proiectat initial de evacuare a apei in exces este format din conducta
colectoare metalicd cu diametrul de 1400 mm inglobatd in beton in portiunea amonte si
diametrul de 1600 mm in portiunea aval, cu ramificatii de diametrul 600-1000 mm pe versanti .
Ramificatiile pe versanti au fost previzute cu sonde inverse din conducta metalica Dn 600 mm,
actualmente sistemul este abandonat

2. canal pentru descarcarea apelor mari pe versantul stang al vaii, care deverseazs apa
din coada iazului in iazul de decantare Valea Stefancei || (acest canal s-a construit dupa
avarierea sistemului de evacuare a a apei limpezite cu sonde inverse

lazul de decantare Valea Stefancei I este amplasat aval de iazul Valea Stefancei |. si este
incadrat in clasa de importanta |1l si categoria de importanta B
Barajul este din anrocamente locale, avand caracteristicile
e cota fundare : 600 mdMN
e inaltime proiectatd: 85 m
actuala : 38 m
* cota finald proiectata a coronamentului: 685 mdMN
e cota actuald a coronamentului ‘638 mdMN
* lungime coronament proiectats: 250 m
actuala ;125 m
* capacitate proiectata: 17 milioane mc
la cota actuala: 1,25 milioane mc
e inclinare taluz aval:1:3
* inclinare taluz amonte:1:2,5
e suprafata proiectata: 50 ha
la cota actuald: 12 ha
e tipul jazului: de vale cu suprainaliare spre amonte, cu material de
imprumut

Sistemul de evacuare al iazului este constituit dintr-un canal deversor de coasta, cu ferestre pozate
la versant, realizat pe versantului drept al vaii. Canalul se racordeazs |a galeria de evacuare (in
forma semicirculara cu diametrul de 25m, L = 1.000 m, aceasta fiind amplasata pe fundul vaii).

8. NEUTRALIZAREA APELOR ACIDE
Apele pluviale colectate de pe versanti spald halzile si ajung gravitational spre Valea Sesei in iazul
de decantare. Aceste ape, inainte de Intrarea lor in iazul Valea Sesei au valori ale pH:1,5-3,9.
Haldele de pe Valea Cuibarului si Valea Steregoiului au intrat in proces intens de lesiere bacteriana,
ceea ce determina ca apele ce spala halzile s3 aib3 caracter acid i continut ridicat de metale grele:
Fe, Cu, Zn, Mn. Procedeul de neutralizare aplicat este urmatorul:
» Conducta de aductiune solutie de lapte de var de la uzina de Preparare dealul piciorului la
Zona de neutralizare ape acide; PEHD Dn 200 x 11,4 mm, L=9204 m )4881 m aerian, 4323
m subteran)
» zona de neutralizare a apelor acide provenite de pe haldele de steril Geamana si Cuibarului
© debitul total de ape acid este estimat la cea. 62-67 I/s
¢ fluxul aplicat consts in:
* dirijarea apelor acide din Valea Cuibarului si valea Steregoiului In canalele
betonate
* precipitarea metalelor prin adaugarea de lapte de var in canalele de amestec
de pe cursurile vaii Stergoiului si Cuibarului
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* €vacuarea apei tratate in canalele Viii Stergoiului si Vaii Cuibarului catre iazul
Valea sesei printr-un canal deschis pe cursul Vaii Cuibarului , avand
sectiunea 2 x1 m si L=450 m
* sedimentarea nadmolului metalic in iazul de decantare Valea Sesei
Evacuarea apei din iaz prin sonda inversa are ca emisar: r. Aries prin fosta albie a paraului Valea
Sesei.
9. INDICATORI DE CALITATE Al APELOR:

9.1. Limpede evacuat din iazuf de decantare Valea Sesei

Valorile limitd maxim admisibile ale indicatorilor de calitate pentru evacuarea limpedelui din iazul
Valea Sesei, in receptorii naturali de suprafatd (Valea Sesei, respectiv ru Aries) au fost stabilite Tn
conformitate cu recomandarile ANAR Bucuresti formulate in adresa 15947/ET/14.07.2022 avand |a
baza prevederile HG 188/2002 cu modificarile si completarile ulterioare ‘ anexa 3 tabel nr. 1 (NTPA
001) si art. 4 alin. (4) :

Indicator de calitate |  Valoare frecventa "~ Observatii
i ~ . _admisd e e = -
L . 16,585 | NTPAOO1 T
Mangan total 2 mg/l Anexa 3 art. 4 alin. 4 din HG 188/2022
(Mn) - | cu modificarile $i completarile ulterioare
Zinc 2 mg/l Zilnic
(zn2h) i S I o .
Cupru 0,1 mg/l ' NTPA 001
oury |
fier total ionic S mg/l
(Fe2* + Fe3+) |

 reziduu filtrat la 105 °C ,2000mg/l |
- materii totale in 60 mg/l
_Suspensie MTS

Punctul de recoltare al probelor pentru controlul calitatii si cantitatii apei evacuate din iazul
Valea Sesei este amonte de confluenta Valea Sesei cu rul Aries, in sectiunea postului
hidrometric existent. apartinand Administratiei Bazinale de Apa Mures — sectiune unica de
control calitate/cantitate.

In conformitate cu Ordinul MMGA nr. 798/2005, completat cu Ordinul MMP nr.
1725/16.11.2010 privind aprobarea abonamentului-cadru de utilizare/exploatare anexa 3,

capitolul Ill, art.14, la calculul contributiei determinate lunar de ABA Mures sau/si a

9.2. Ape uzate fecaloid-menajere
La evacuarea apelor uzate de tip fecaloid menajer, in conformitate cu prevederile HG 188/2002 cu
modificarile i completarile ulterioare, se admit urmatoarele valori ale indicatorilor de calitate:
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Categoriaapei Indicatori de calitate ~Valori  Frecventa

admise de

| o S ——— —— __ | monitorizare
Ape fecaloid Indicatorii care trebuie urmariti, valorile acestora precum si frecventa de
menajere de la | monitorizare se stabilesc de catre operatorul canalizarii orasul Abrud:
sediul SC Apa CTTA Alba SA Sucursala Abrud

|administrativ | R = S R
ape fecaloid = g . 6585  trimestrial

| menajere - materii totale in suspensie (MTS) 60,0 mg/l
decantor Imhoff ~_CBOs - 25,0 mg/l
incinta Dealul | B Ccocr ) . 125,0 mg/l
Piclorului n pr. reziduu fix § 2000 mg/l '
Furiilor (Mugcata) L B ) | el o
ape fecaloid T pPH_ | 6585 | trimestrial
menajere incinta . materii totale in suspensie (MTS ) , 60,0 mg/l

- Tofu- fosa L CBOs B 250 mg/l
septica in pr. 4 _CCOCr . 1250mg/
Muscanilor* reziduu fix ' 2000 mg/l

*- aceste valori sunt aplicabile la descarcarea efleventului sistemului de epurare in emisar. In
cazul vidanjarii apei uzate, valorile indicatorilor de calitate sunt stabiliti de operatorul statiei
de epurare in care se descarca vidanja.

9.3. Ape subterane

Aval de iazul de decantare Valea Sesei, la cca. 300 m de acesta, exista un puf care a avut ca scop
alimentarea cu apa potabils a organizarii de santier. In prezent, acesta este folosit ca put de
observatie a calitatii apei freatice.

Indicatori de urmérit: pH, mangan total (Mn), zinc (Zn2*), cupru (Cu2*), fier total ionic (Fe2* +
Fe3*), reziduu filtrat la 105°C

Frecventa de monitorizare: trimestrial — pentru fiecare din indicatorii specificati.

10. HALDE DE STERIL

Haldele sunt amplasate amonte de iazul Valea Sesei e L=s
Denumirea Suprafata Caracteristici principale
ocupata
- _ actual/disponibila B

Halda Valea Cuibarului 70,5 ha 78,5 ha | V haa=49 mil me
Cuprinde 9 trepte de haldare in masivul Curmétura si 3
trepte in masivul Ruginis, cu inaltimea treptelor cuprinsa

intre 100-250 m.
Inaltimea haldei: 370 m

Halda Geamana 1 2295hal69,5ha  Viwea=7,8 mil me, ==
. NS _ (I - | Inaltimea haldei H= 150 m -
Halda Obarsia Muntari 27 ha/19 ha Vhaider=5 300 mii mc,

i s — __ Inéltimea haldei: 120 m
Halda descoperta piatra Volum haldat 385 mii mec
e T ) Inaltimea haldei: cca. 8 m = . ) -
NOTA
Volumele haldate sunt actualizate Ja 01.05.2022
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11. INSTALATII DE MASURARE A DEBITELOR CAPTATE S| EVACUATE :
Unitatea are montate mijloace de masurare si contorizare a debitelor de apa captate din raul Aries,
pe ambele fire fiind montate debitmetre cu ultrasunete.
Pe conducta de alimentare cu apa potabild pentru sediu Abrud este montat apometru.
Cantitatea limpedelui evacuat din iazul Valea Sesei se va citi la mira postului hidrometric existent
apartinand Administratiei Bazinale de Apa Mures.

12. FUNCTIONAREA UNITATIIIN SITUATIA OPRIRILOR TEMPORARE ALE FLOTATIEI
N perioadele de oprire temporara a activitdtii de productie este obligatorie asigurarea

functionarii sistemului de dozare lapte de var pentru neutralizarea apelor acide influente iazului
Valea Sesei.

Pentru prepararea solutiei de hidroxid de calciu cerinta de apa pentru dozarea in iazul
Valea Sesei este de 120.000 me/lund (Qz mes=3.935 mc/zi = cca. 4000 mc).

13. OBLIGATIILE TITULARULUI:

1. sa asigure In permanenta cantitatea suficienta de var pentru tatarea apei acide

2. sa exploateze constructiile si instalatiile de captare, aductiune, folosire, epurare si evacuare
a apelor uzate, in conformitate cu prevederile regulamentului de exploatare, in scopul
minimizarii pierderilor de apa,;

3. sa intrefina constructiile si instalatiile de captare, aductiune, folosire, epurare sl evacuare a
apelor uzate in conditii tehnice corespunzitoare:;

4. sé& determine prin masuratori datele tehnice privind captarea, aductiunea, folosirea, epurarea
§i evacuarea apelor, s3 organizeze si sa intretina evidenfa acestora si sa transmita datele
respective autoritatilor de gospodarire a apelor, la cerere;

5. sa asigure i s3 intretind zonele aferente gurilor de evacuare a apelor limpezite In p&raul V.
Sesei, respectivar. Aries;

6. 1n caz de modificare a proceselor tehnologice, de restréngere sau de Incetare provizorie sau
definitiva a utillizarii surselor de apd , sa anunte organul emitent al autorizatiei;

7. in cazul provocérii unor poludri in receptori, sa anunte imediat, telefonic,
Administratia Nationala APELE ROMANE Administratia Bazinald de Apa Mures si
SGA Alba .

8. mijloacele de masuri a debitelor de apa captate $i evacuate se vor mentine permanent
in stare de functionare. In cazul inexistentei/efunctionarii echipamentelor de masura a
cantitatilor de apa utilizate, conform prevederilor legale in vigoare (Legea nr. 122/2020, de
modificare si completare a Legii apelor 107/1996 - articolul ): "utilizatorul va plati
contravaloarea aferenti debitului maxim autorizat”. (Perioadele in care mijloacele de
masurd sunt nefunctionale se asimileazi cu inexistenta acestora).

9. Sa incheie cu ABA., Mures abonamentul pentru utilizarea/exploatarea resurselor de apa in
conditiile respectarii legislatiei specifice din domeniul gospodairirii apelor,

10. se vor respecta toate masurile impuse prin avizele/acordurile de functionare in siguranta a
iazurilor de decantare

11. respectand principiul "POLUATORU PLATE$TE". s& suporte toate consecintele rezultate ca

urmare a u vEntale poludri a resurselor de apa, inclusiv prin propagarea undei de
poluare in z¥a '3
DIRECTOR,
Ing. Cosmin PO
N Bitins 4 DIRECTOR MEI-RA,
DIRECTOR ADJUNCT;= Ing. Adina Simina NFMFT
dr. ing. SZABO K. Z=sombor Sef birou Avize - Autorizatii,

ing. Lucia Adela BRUSTUR
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